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BI

battiscopa

Battiscopa in alluminio ad incastro per nascondere e proteggere 
efficacemente piccoli cavi di servizio, consentendone un facile e rapido 
accesso, con un gradevole risultato estetico. 
I supporti, da fissare alla parete con viti, sono stati progettati per alloggiare 
fili di computer, telefoni e altri impianti. Ideali per uffici, centri commerciali, 
perché perfettamente abbinabili a tutti i tipi di pavimenti ed arredi.

BATTISCOPA BI 700 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 70mm
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche 
anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 
pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF.
Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento.
Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

BATTISCOPA BI 1000 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 100mm
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche 
anti ossidazione, e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 
pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF.
Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

70 BI 700 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Supporti: BIS 20 ANF

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

100 BI 1000 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Supporti: BIS 20 ANF

battiscopa BI

ad incastroplinthe

Les plinthes en aluminium à emboîtement cachent et protégent efficacement 
les petits câbles de service et permettent une vérification facile et rapide. 
Assurent une finission esthétique agréable. Les supports à visser à la 
paroi ont été conçus pour loger les fils des téléphones, d’ordinateurs et 
d’autres installations. Ils conviennent surtout pour les bureaux et les centres 
commerciaux en les harmonisant parfaitement à toutes sortes de sols et 
d’ameublement.

PLINTHE BI 700 ASN Aluminium Argent à emboîter H 70 mm
Profils en aluminium anodisé, finition de couleur argent. Bonnes performances 
antioxydation et bonne résistance aux contraintes mécaniques.
Relatifs supports percés (2 pcs/m) à commander séparément, code BIS20ANF. 
Disponibles raccords et capuchons en matériel plastique couleur argent. Les 
profils peuvent éventuellement être fournis laqués en fonction de la réf. RAL.

PLINTHE BI 1000 ASN Aluminium Argent à emboîter H 100 mm
Profils en aluminium anodisé, finition de couleur argent. Bonnes performances 
antioxydation et bonne résistance aux contraintes mécaniques.
Relatifs supports percés (2 pcs/m) à commander séparément, code BIS20ANF. 
Les profils peuvent éventuellement être fournis laqués en fonction de la réf. 
RAL.

H=mm Art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

70 BI 700 ASN

Finition: Argent (AS)

Longueur: 2,70 mètres

Supports: BIS 20 ANF

H=mm Art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

100 BI 1000 ASN

Finition: Argent (AS)

Longueur: 2,70 mètres

Supports: BIS 20 ANF

plinthe BI

à emboitement skirting boards

This SKIRTING anodised aluminium profile is easy to install and allows one 
to cover and protect low running cables over the perimeter providing an 
elegant finish to low wall corners. The internal interlocking support piece is 
fixed to the wall with screws. This profile is ideal for office environment for 
both aesthetic requirements and for telephone and computer wire passage.

SKIRTING BI 700 ASN Silver Anodised Aluminium-interlocking H 70mm
This anodised aluminium profile has bis silver coating. Good tolerance to 
oxidation and to mechanical impacts. Relevant pre-drilled interlock-pieces (2 pcs 
per meter) to be purchased separately, code BIS 20 ANF. 
Available junctions and endplugs in synthetic resin Silver colour.
This skirting board is also available powder coated with RAL colour reference.

SKIRTING BI 1000 ASN  Silver Anodised Aluminium-interlocking H 100mm
This anodised aluminium profile has bis silver coating. Good tolerance to 
oxidation and to mechanical impacts. Relevant pre-drilled interlock-pieces (2 pcs 
per meter) to be purchased separately, code BIS 20 ANF. 
Available junctions and endplugs in synthetic resin Silver colour.  
This skirting board is also available powder coated with RAL colour reference.

H=mm Art.
Material: 
Extruded Anodised aluminium

70 BI 700 ASN

Finish: Silver (AS)

Length: 2,70 metres

Supports: BIS 20 ANF

H=mm Art.
Material: 
Extruded Anodised aluminium

100 BI 1000 ASN

Finish: Silver (AS)

Length: 2,70 metres

Supports: BIS 20 ANF

skirting BI

interlockingskirting boards

This SKIRTING anodised aluminium profile is easy to install and allows one 
to cover and protect low running cables over the perimeter providing an 
elegant finish to low wall corners. The internal interlocking support piece is 
fixed to the wall with screws. This profile is ideal for office environment for 
both aesthetic requirements and for telephone and computer wire passage.

SKIRTING BI 700 ASN Silver Anodised Aluminium-interlocking H 70mm
This anodised aluminium profile has bis silver coating. Good tolerance to 
oxidation and to mechanical impacts. Relevant pre-drilled interlock-pieces (2 pcs 
per meter) to be purchased separately, code BIS 20 ANF. 
Available junctions and endplugs in synthetic resin Silver colour.
This skirting board is also available powder coated with RAL colour reference.

SKIRTING BI 1000 ASN  Silver Anodised Aluminium-interlocking H 100mm
This anodised aluminium profile has bis silver coating. Good tolerance to 
oxidation and to mechanical impacts. Relevant pre-drilled interlock-pieces (2 pcs 
per meter) to be purchased separately, code BIS 20 ANF. 
Available junctions and endplugs in synthetic resin Silver colour.  
This skirting board is also available powder coated with RAL colour reference.

H=mm Art.
Material: 
Extruded Anodised aluminium

70 BI 700 ASN

Finish: Silver (AS)

Length: 2,70 metres

Supports: BIS 20 ANF

H=mm Art.
Material: 
Extruded Anodised aluminium

100 BI 1000 ASN

Finish: Silver (AS)

Length: 2,70 metres

Supports: BIS 20 ANF

skirting BI

interlockingsockelleiste

Aufstecksockelleiste aus Aluminium zur Abdeckung und zum Schutz von 
elektrischen, telephonischen und ähnlichen Leitungen. Zusätzlich bietet 
sie einen optisch dekorativen Abschluß. Die vorgebohrten Halter für die 
Montage  sind an der Wand mit Schrauben zu befestigen. Geeignet für 
Büros, Geschäftszentren und Firmen. Anpassung an alle Belagstypen und 
Ausstattungen möglich.

SOCKELLEISTE BI 700 ASN Aluminium eloxiert - Höhe H 70mm
Profil aus eloxiertem Aluminium, Farbe Silber, Es ist gegen Verschleiß und gegen 
mechanische Belastungen geeignet. Vorgebohrte Haltern (2 St. pro Meter) sind 
separat zu bestellen, Code BIS20ANF.
Lieferbar Eckstücke und Endkappen aus Kunststoff, farbe Silber.
Farbige Ausführungen gemäß RAL Töne sind auch auf Anfrage erhältlich.

SOCKELLEISTE BI 1000 ASN Aluminium eloxiert - Höhe 100mm
Profil aus eloxiertem Aluminium, Farbe Silber, Es ist gegen Verschleiß und 
gegen mechanische und chemische Belastungen geeignet. Vorgebohrte Haltern 
(2 St. pro Meter) sind separat zu bestellen, Code BIS20ANF.
Farbige Ausführungen gemäß RAL Töne sind auf Anfrage auch erhältlich.

H=mm Art.
Material: 
Aluminium eloxiert extrudiert

70 BI 700 ASN

Ausführung: Silber (AS)

Länge: 2,70 m

Halter: BIS 20 ANF

H=mm Art.
Material: 
Aluminium eloxiert extrudiert

100 BI 1000 ASN

Ausführung: Silber (AS)

Länge: 2,70 m

Halter: BIS 20 ANF

sockelleiste

aufstecksockelleiste
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battiscopa

Sezione quotata scala 1:1

Raccordi di Derivazione per battiscopa in alluminio
Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa 
colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. 
Disponibili in altezza 70 mm. 
Confezione: set= 1 pz dx + 1 pz sx.

Descrizione Art.
Materiale: 
Polipropilene

Angolo interno BII 700 PS
Angolo esterno BIE 700 PS

Finitura: Argento (PS) Tappo terminale BIT 700 PS

Altezza: 70 mm

ad incastro plinthe

RACCORDS DE DÉRIVATION pour plinthes en aluminium
Capuchons, angles rentrants et angles sortants, en résine synthétique de 
la même couleur argent pour réaliser des jonctions de façon appropriée et 
soignée. Disponibles en hauteur de 70 mm. 
Boite: set= 1 pz dx + 1 pz sx.

Description Art.
Matériau: 
Polypropylène

Angle rentrant BII 700 PS
Angle sortant BIE 700 PS

Finition: Argent (PS) Capuchon BIT 700 PS

Hauteur: 70 mm

à emboitement skirting boards

Illustrated scale dimension 1:1

END CAPS AND JUNCTIONS for aluminium skirting
End caps, internal and external junctions in synthetic resin with the same silver  
colour, to make proper and neat junctions. Available in 70 mm height. 
Confezione: set= 1 pz dx + 1 pz sx.

Description Art.
Material: 
Polypropylene

Internal corner BII 700 PS
External corner BIE 700 PS

Finish: Silver (PS) End cap BIT 700 PS

Height: 70 mm

interlocking skirting boards

Illustrated scale dimension 1:1

END CAPS AND JUNCTIONS for aluminium skirting
End caps, internal and external junctions in synthetic resin with the same silver  
colour, to make proper and neat junctions. Available in 70 mm height. 
Confezione: set= 1 pz dx + 1 pz sx.

Description Art.
Material: 
Polypropylene

Internal corner BII 700 PS
External corner BIE 700 PS

Finish: Silver (PS) End cap BIT 700 PS

Height: 70 mm

interlocking sockelleiste

ABSCHLUSSKAPPEN für Sockelleisten aus Aluminium
Abschlusskappen, interne und externe Verbindungen aus Kunstharz im Farbton 
Silber für die Anfertigung von präzisen Verbindungsstücken. Erhältlich in den 
Höhen 70 mm. 
Verpackung: 1 Set = 1 rechts + 1 links

Beschreibung Art.
Material: 
Polypropylen 

Inneneckanschluss BII 700 PS
Außeneckanschluss BIE 700 PS

Ausführung: Silber (PS) Endkappe BIT 700 PS

Höhe: 70 mm

aufstecksockelleiste

Zeichnung Maßstab 1:1Echelle section cotée1:1


