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Battiscopa in alluminio ad incastro per nascondere e proteggere 
efficacemente piccoli cavi di servizio, consentendone un facile e rapido 
accesso, con un gradevole risultato estetico. 
I supporti, da fissare alla parete con viti, sono stati progettati per alloggiare 
fili di computer, telefoni e altri impianti. Ideali per uffici, centri commerciali, 
perché perfettamente abbinabili a tutti i tipi di pavimenti ed arredi.

BATTISCOPA BI 700 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 70mm
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche 
anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 
pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF.
Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento.
Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

BATTISCOPA BI 1000 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 100mm
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche 
anti ossidazione, e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 
pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF.
Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

70 BI 700 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Supporti: BIS 20 ANF

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

100 BI 1000 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Supporti: BIS 20 ANF

battiscopa BI
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Sezione quotata scala 1:1

Raccordi di Derivazione per battiscopa in alluminio
Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa 
colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. 
Disponibili in altezza 70 mm. 
Confezione: set= 1 pz dx + 1 pz sx.

Descrizione Art.
Materiale: 
Polipropilene

Angolo interno BII 700 PS
Angolo esterno BIE 700 PS

Finitura: Argento (PS) Tappo terminale BIT 700 PS

Altezza: 70 mm

ad incastro


