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plinthe faible épaisseur 

Profil minimal de raccord en aluminium, entre sols et revêtements à 
faibles épaisseurs ou mosaïque. La particulière section du profil permet 
de raccorder le revêtement à faible épaisseur avec le sol en laissant le 
nécessaire joint de dilatation du périmètre. L’aile inférieure en saillie couvre 
le joint de dilatation du périmètre permettant au même temps de cacher 
possibles défauts de coupe de la carrelage à faible épaisseur posée au sol.

PLINTHE BT 45 aS aluminium anodisé argent extrudé
Profil en aluminium avec la surface anodisée argent. Bonne protection de la 
partie exposée contre la corrosion naturelle de l’aluminium.

PLINTHE BT 45 aSB aluminium Chromé Brillant extrudé
Profil en aluminium anodisé avec surface brillante à effet chromé, pour 
l’harmoniser avec les robinetteries et les accessoires des salles de bains. 
Mêmes caractéristiques que l’aluminium anodisé.

H=mm art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

4,5 BT 45 AS

Finition: Argent (AS)

Longueur: 2,70 mètres

Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

4,5 BT 45 ASB

Finition: Chromé brillant (ASB)

Longueur: 2,70 mètres

plinthe BT


