BORDERETEC BCO & un profilo perimetrale di finitura e protezione del
bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore di
finitura e contenimento del rivestimento piastrellato.

+  BBO-BCO

La sezione ottimizzata del profilo definisce una canalina forata di drenaggio
sul bordo del profilo per facilitare lo scarico dell’acqua e dell'umidita
residua. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione
termica mascherando la fuga con I'elemento di giunzione.

Sezione quotata scala 1:1,2
(BCO 50 A*)

7
BORDERTEC BBO-A* / BCO-A* Alluminio verniciato H=mm | L=mm Art. Finitura
BBO: H=10mm, BCO: H=12,5mm MatE(ine: . 10 50 BBO | 50 A22/A50/A60**
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri. Alluminio verniciato A24%*|A25%**/A64**
- . A22/A32/A50/A63/A60**
. . . Finitura*: Grigio pastello (A22), 12,5 50 BCO | 50
Raccordi angolari esterni: cod. BBOE-A* / BCOE-A* Beige scuro (A32), A247¥IA25**ABAT*
Elemento di giunzione: cod. BBOG-A* / BCOG-A* Testa di moro (AG3),
Grigio pastello goffrato (A24)
Grigio cemento goffrato (A25)
(**) articolo a richiesta con quantita minima Testa di moro goffrato (A64)
Grigio micaceo goffrato (A50),
Corten goffrato (A60)

Lunghezza: 2,70 metri
Raccordi angolari est.:
Cod. BBOE-A* / BCOE-A*

Elem. giunzione:
Cod. BBOG-A*/BC0OG-A*




