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Profil périphérique qui permet de compléter en totale autonomie le carrelage 
des terrasses sans avoir prévu au préalable les éventuels arrêts à niveau 
du sol par les maçons. Le profil est particulièrement recommandé pour 
la pose sur des sols déjà carrelés. Les capuchons de raccord complètent 
le travail avec élégance, sans besoin d’outillage particulier. Réserver 
toujours l’espace nécessaire entre les éléments différents pour la dilatation 
thermique en couvrant la fissure avec les eléments de jonctions.
Muni d’égouttoir intégré.

BORDERTEC BR-A* Aluminium Laqué
Profil arrondi avec égouttoir intégré qui remplace les arrêtes en marbre ou les 
pièces spéciales. Laqué sur toute la surface avec des poudres polyesters sur 
une épaisseur.

BORDERTEC BRE/BRG-A*  Capuchons et jonctions
Capuchons et jonctions pour la réalisation de raccords entre profils de la série 
BORDERTEC BR. Réalisés en aluminium laqué  sur toute la surface avec des 
poudres polyesters.
Le capuchon s’adapte aux deux épaisseurs disponibles.

Raccords angles sortants: Cod. BRE 80/100 A*
Elément de jonction: Cod. BRG 80/100 A*

H¹=mm H=mm Art. Finition
Matériau: 
Aluminium Laqué

15 8 BR 80 A11/A22/A32/A62/A63
12,5 10 BR 100 A11/A22/A32/A62/A63

Finition*: Blanc pur (11), 
Gris (22), 
Beige foncé (32), 
Chamois (62), 
Brun Noir (63)

Longueur: 2,70 mètres

Art. Finition
Matériau: 
Aluminium Laqué

Capsules BRE 80/100 A11/A22/A32/A62/A63
jonctions BRG 80/100 A11/A22/A32/A62/A63

Finition*: Blanc pur (11), 
Gris (22), 
Beige foncé (32), 
Chamois (62), 
Brun Noir (63)

Longueur: 2,70 mètres

Raccords angles sortants: 
Cod. BRE 80/100 A*
Elément de jonction: 
Cod. BRG 80/100 A*

périmétrals


