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H

(BSR 15/30*)

sols profils d’arrêt pour plots

Les Bordertec BSR sont conseillés comme finition et protection des trottoirs, 
coursives en marbre et pierre. La section réversible du profil permet de 
utiliser deux différentes épaisseurs de sols avec le même profil. Bordertec 
BSR est fourni avec des pièces spéciales pour une pose dans la règle de 
l’art. 
(un angle fonctionne aussi comme deux jonctions).

BORDERTEC BSR-a* aluminium laqué
Laqué sur toute la surface avec des poudres polyesters.
Disponible avec surface gris (A22) , et avec les finitions gaufrées 
(Modern Line*).

Raccords sortants. BSRE-A22/A50
Élément de jonction BSRG-A22/A50

(*) article sur demande avec une quantité minimale.

BORDERTEC BSR-IL acier Inox poli aISI 304 - DIN 1.4301 
Profil en acier inoxydable AISI 304. 
Il assure une excellente résistance à la corrosion. 

Raccords sortants. BSRE-IL
Élément de jonction BSRG-IL

H=mm art.

Matériau: 
Aluminium Laqué

15/30 BSR 15/30 A22/A50/A60*
A24*/A25*/A64*

20/25 BSR 20/25 A22/A50/A60*
A24*/A25*/A64*

Finition *: Vert pastel (A22), 
Gris pastel gaufré (24),
Gris béton gaufré (25),
Brun foncé gaufré (64),
Gris Micacé gaufré (50), 
Corten gaufré (60)

10/35 BSR 10/35 A22/A50/A60*
A24*/A25*/A64*

20/40 BSR 20/40 A22/A50*/A60*
A24*/A25*/A64*

Longueur : 2,70 mètres
20/60 BSR 20/60 A22/A50*/A60*

A24*/A25*/A64*

20/80 BSR 20/80 A22/A50*/A60*
A24*/A25*/A64*

20/100 BSR 20/100 A22/A50*/A60*
A24*/A25*/A64*

Matériau: 
Acier Inox AISI 304

15/30 BSR 15/30 IL
20/25 BSR 20/25 IL

Finition : Polie (IL) 10/35 BSR 10/35 IL

Longueur : 2,70 mètres


