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joints fractionnement pose à colle 

Joints de fractionnement en matériau synthétique pour pose à la colle. 
Conçus pour fractionner des surfaces carrelées de grandes dimensions en 
zones plus petites. Le joint Coflex CE doit être choisi selon l’épaisseur du 
carrelage et ne doit en aucun cas dépasser celle de la surface du revêtement. 
A la limite, il peut être env. 0,5 ÷ 1 mm plus bas. A installer avec la même 
colle utilisée pour la pose du revêtement. Il offre une protection limitée 
au chant du revêtement. La sous-couche doit toujours être fractionnée 
en fonction des joints de fractionnement. Ces joints peuvent absorber 
des petits mouvements dûs à la dilatation des matériaux de support mais 
seulement en compression ou en glissement. 
Travées conseillées: 16 m2 (voir norme UNI 11499: 2013) en cas de surfaces 
stables. 

COFLEX CE-P* Résine Synthétique
Profils en PVC offrant une bonne résistance au vieillissement et aux principaux 
agents chimiques dilués. Utilisables soit à l’intérieur, soit à l’extérieur.

H=mm Art.

Matériau: PVC 7 CE 70 P10/P23
9 CE 90 P10/P23

variante de couleur 
intérieure:
Transparent (P10), 
Gris Ciment (P23)

11 CE 110 P10/P23
13 CE 130 P10/P23
15 CE 150 P10/P23

Longueur: 2,70 mètres


