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copridrainTM

 PD

terrazzecopri pozzetto

Sistema di copertura di pozzetti e pluviali esistenti che consente il fissaggio 
direttamente con l’ausilio della colla utilizzata contestualmente alla posa del 
rivestimento. Studiato appositamente per la posa di piastrelle, viene fornito 
nei due principali spessori 8 e 10 mm usati nei rivestimenti. 
Grazie alla realizzazione in acciaio inox 304 spazzolato garantisce un 
impeccabile, moderno ed integrato aspetto estetico.
Trova la più corretta applicazione in situazioni di rivestimenti posati sopra 
a pavimentazioni preesistenti o dove si affida l’impermeabilizzazione a 
membrane liquide o incollabili. Da utilizzarsi solo nelle aree con passaggio 
pedonale.

COPRIDRAIN PD-IS Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Spazzolato
Pozzetto in acciaio spazzolato in due diversi spessori e tre larghezze modulari 
con i più comuni formati di piastrelle.

H=mm B=mm Art. Finitura
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

8 100x100 PD 100/8 IS
8 150x150 PD 150/8 IS

Finitura: Spazzolata (IS) 8 200x200 PD 200/8 IS
10 100x100 PD 100/10 IS
10 150x150 PD 150/10 IS
10 200x200 PD 200/10 IS


