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COVERTEC EP est réalisé pour la transition entre deux revêtements 
adjacents. Il est utilisé par exemple entre carrelage et parquet, carrelage et 
couches de ciment ou résine composite. Il permet une zone de dilatation des 
sols ou dessous, sous la partie débordante. Il cache les éventuels défauts de 
coupe et préserve les bords de futurs effrittements. Ancrage vertical avec 
section en “queue d’aronde“ (version aluminium et laiton ).

COVERTEC EP-O* Laiton extrudé
Profil en laiton,  résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions 
chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du 
matériau.
Convient pour des sols à l’intérieur et à l’extérieur, sur les aires industrielles, 
soumis au trafic lourd, ainsi que dans le domaine domestique, où le laiton est 
toujours apprécié. Le laiton peut s’oxyder sur la surface exposée quand il est 
au contact de l’humidité ou des agents corrosifs. Son état d’origine peut être 
restauré par un traitement avec un produit polissant normal.
Disponible avec la surface naturel (ON) et polie (OL).

COVERTEC EP-IL Acier Inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 
Profil en acier inoxydable. Il assure une excellente résistance à la corrosion. Il 
convient surtout dans le secteur alimentaire et chimique : cuisines, collectives, 
abattoirs, brasseries, hôpitaux et bains publiques. 

H=mm Art.
Matériau: 
Laiton extrudé

 8 EP 80 ON/OL
10 EP 100 ON/OL

Finition *: Naturel (ON), Polie (OL) 12,5 EP 125 ON/OL

Longueur : 2,70 mètres

Matériau: 
Acier Inox AISI 304

 8 EP 80 IL
10 EP 100 IL

Finition *: Polie (IL) 12,5 EP 125 IL

Longueur : 2,70 mètres

Section LaitonSection Inox


