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join ec  GH L1

L

+30/-30 +7/-7 Kg 5000 Kg 2500 6 Kg/mm

joints structurel carrossable 

Joint structurel entièrement réalisé en aluminium. Jointec GH est un joint 
pour le passage de véhicules et de chariots élévateurs pour utilisation dans 
le secteur industriel et public. Conçus pour permettre les mouvements 
structurels d’ensembles de bâtiments ou de bâtiments de grandes 
dimensions. Placés suivant les espaces existant entre les deux parties 
dissociées d’un même bâtiment ou entre deux travées différentes. Jointec 
GH peut réunir cet espace intermédiaire en permettant des mouvements 
horizontaux, verticaux et de déplacement, causés par les tassements du 
bâtiment de façon ponctuelle ou permanente. Dans la travée créée par les 
joints structurels, il faut toujours prévoir un fractionnement complémentaire 
de la surface par un ensemble de joints de dilatation, choisis suivant 
l’intensité du trafic au sol. 
Indications de pose detaillées à fournir séparement.

JOINTEC GH-AN Aluminium Naturel hauteur 20 mm
Profil en aluminium extrudés. Bonnes caractéristiques de résistance mécanique. 
Pour l’emploi à l’extérieur, on conseille d’utiliser le joint en laiton ou acier inox 
Jointec GM.

L1=mm L=mm Finition Art.
Matériau: Aluminium 
extrudé

100 305 Aluminium GH 1000 AN
150 360 Aluminium GH 1500 AN

Finition:  Naturel (AN)
200 410 Aluminium GH 2000 AN

Longueur: 3,00 mètres


