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sols profils d’arrêt nez de marche 

Nez de marche pour terminer proprement le coin de la marche en utilisant le 
même matériau que le revêtement. Il rend la marche en même temps plus 
visible et en améliore la durée. Il protège de façon efficace les chants des 
contremarches et girons contre les ébréchures et il en masque les éventuels 
défauts de coupe et de jonction.

MULTICLIP CLS 250 A* Aluminium anodisé
Finitions en aluminium anodisé Argent, Or ou Bronze. Ces finitions rendent 
Multiclip particulièrement adaptable et consentent de l’harmoniser à des 
sols de n’importe quelle nature.
Montage avec clip CL80 p + base réf. CLB 80ANF/ANT.

MULTICLIP CLS 250* Aluminium rivestito finition bois
Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les 8 principales tonalités 
du boiss du bois. Bonne résistance à l’abrasion du revêtement, comparable 
à celle communément garantie par les sols laminés. Le revêtement stratifié, 
à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc 
toujours libre d’impuretés sur la surface.
Montage avec clip CL80 p + base réf. CLB 80ANF/ANT.

Art. Finition 
Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

CLS 250 AS Argent 
CLS 250 AO Or

Longueur : 2,70 mètres CLS 250 AB Bronze

Matériau: 
Aluminium revêtu extrudé

CLS 250 RS Blanchi 
CLS 250 AC Érable

Longueur : 2,70 mètres CLS 250 FA Hêtre 
CLS 250 RO Rouvre
CLS 250 CI Cerisier
CLS 250 NC Noyer clair
CLS 250 NS Noyer foncé
CLS 250 WE Wengé


