Profilo brevettato, perimetrale per pavimenti LVT (4-6 mm) che necessitano
di dilatazione. Grazie alla cavita interna di 12 mm, consente un movimento
dei pavimenti sottostanti di oltre £ 4 mm.

Evita I'uso del battiscopa, garantendo la dilatazione ed il fissaggio
perimetrale del pavimento.

Utilizzabile anche come delimitazione di bussole per zerbini e in
corrispondenza di porte scorrevoli.
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MULTICLIP - LVT CLP 240 A* Alluminio anodizzato Art. Finitura
Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono Materiale: CLP | 240 | AS Argento i
il sistema Multiclip particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a Alluminio anodizzato estruso CLP | 240 | AO Oro o]
pavimenti di qualsiasi natura. Lunghezza: 2,70 metri CLP | 240 | AB Bronzo i
Montaggio con Clip CL 40 P + base alluminio CLB 60 ANF.
MULTICLIP - LVT CLP 240* Alluminio con rivestimento ad alta resistenza Materiale: CLP[ 240 [ AC Acero
effetto legno Alluminio rivestito estruso CLP| 240 | CI Ciliegio
Finiture effetto legno con rivestimento ad alta resistenza su profili in Lunghezza: 2,70 metri CLP | 240 | FA Faggio o
alluminio, elevata resistenza all’abrasione, comparabile a quella dei CLP| 240 | NC Noce chiaro &
rivestimenti ceramici. Il rivestimento & elegante ed uniforme e si mantiene CLP| 240 | NS Noce scuro
libero da impurita sulla superficie. g::g gig ECD) R ST .
. . .. overe Decapé
Mo_ntagglo con C_Ilp QL 40 P_+ b:'ase_; gllumln!o CLB 60 ANF. cLp | 240 | RG Rovere Grigio w7
Finiture resistenti agli agenti chimici ed antistrappo. CLP| 240 | RS Rovere Sbiancato
CLP | 240 | RW Rovere Wengé (]
CLP | 240 | WE Wengé




