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Multidrain est un système modulaire étanche de drainage linéaire, qui 
permet  l’écoulement  des eaux de surface. Il peut être utilisé dans les 
structures  carrelées à l’extérieur et à l’intérieur.
Le système est en PP (Polypropylène), un matériau léger mais résistant et  
il est composé de canaux s de 1,48 ml  combinés les uns avec les autres et 
avec les décharges latérales et centrales.
La pente interne des canaux, favorisant l’écoulement et l’auto-nettoyage 
exercé par l’écoulement de l’eau,  permet   la pose en plan  avec des 
économies importantes sur toutes les opérations de “mise en œuvre”.
Le canal est conçu avec un bord sur lequel il est pré-appliqué un tissu feutré 
pour permettre l'installation de systèmes d'étanchéité (technique à lit faible 
épaisseur). Les cadres contenant les grilles sont en acier inoxydable AISI 
316 L. 
Le système est complété par des sorties d’échappement, des têtes et des 
grilles en acier inox AISI 304.
Note: Sur demande les grilles peuvent être en acier inoxydable AISI 316L.  
Le canal est inspectable.

Sécurité Certifiée
Facile à assembler
Simple à transporter
Léger
Facile à installer
Douceur des fluides
Stabilité Dimensionnelle
Economique
Robuste et solide
Recyclable
Longue durée
Versatile
Finition de valeur
Design

Mud 1500H
Module caniveau à forte pente.
Longueur 1485 mm.
Pour raccorder avec un autre 
élément utiliser MUD 1500M.
Pour l’écoulement final utiliser  MUD
50S.

Mud 1500M
Module caniveau à medium pente.
Longueur  1485 mm.
Pour raccorder avec un autre élément utiliser MUD 1500L. 
Pour l’écoulement final utiliser MUD 75HS.

Mud 1500l
Module caniveau à faible pente. 
Longueur 1485 mm.
Pour raccorder avec un autre élément utiliser MUD 75LS.
Pour l’écoulement final utiliser MUD 90S.

CanalEttE:

modulaire pour extérieurdrainage
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COD. ART. DESCRIZIONE

INF/T100                                                    
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 
SCARICHI"

Testata                                             

8SCARICHI" 8

INF/S50                                                   
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 50                                      

9"TESTATA E 
SCARICHI" 9

INF/S75A                                                  
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75A                                    

10"TESTATA E 
SCARICHI" 10

INF/S75B                                                         
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75B                                  

11"TESTATA E 
SCARICHI" 11

INF/S90                                              
PDF X IMBALLO 

Terminale di scarico 
DN 90                                    

12PDF X IMBALLO 
"SCARICHO 90" 12

INF/TA50 Tappo di chiusura DN 
50INF/TA50 50

INF/TA75 Tappo di chiusura DN 
75

COD. ART. DESCRIZIONE

INF/T100                                                    
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 
SCARICHI"

Testata                                             

8SCARICHI" 8

INF/S50                                                   
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 50                                      

9"TESTATA E 
SCARICHI" 9

INF/S75A                                                  
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75A                                    

10"TESTATA E 
SCARICHI" 10

INF/S75B                                                         
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75B                                  

11"TESTATA E 
SCARICHI" 11

INF/S90                                              
PDF X IMBALLO 

Terminale di scarico 
DN 90                                    

12PDF X IMBALLO 
"SCARICHO 90" 12

INF/TA50 Tappo di chiusura DN 
50INF/TA50 50

INF/TA75 Tappo di chiusura DN 
75

Mud 50S
Tuyau d’échappement DN 50.

Mud 75HS
Tuyau d’échappement DN 75A.

Mud 75lS
Tuyau d’échappement DN 75B.

Mud 90S
Tuyau d’échappement
DN 90.

Mud 100t
Capuchon  aveugle.

Mud 50C
Bouchon de fermeture D 50.

Mud 75C
Bouchon de fermeture D 75.

drainS Et bornES:

Mud 200GP
Grille pietonne.
Longueur 198 mm.
Acier  inox Aisi 304 brossé.

Mud 200Ga
Grille pietonne.
Longueur 198 mm.
Acier  inox Aisi 304 brossé.

Mud 1500GP
Grille piétonne carrelable.Longueur 1485 mm.
Acier inox AISI 304.

Mud 1500Ga
Grille pietonne.Longueur 1485 mm.
Acier  inox Aisi 304.
brossé.

GriGliE:

modulaire pour extérieur

description art.

Modul caniveau - (L= 1,48ml): MUD 1500H

* Modul caniveau - (L= 1,48ml): MUD 1500M

** Modul caniveau - (L= 1,48ml): MUD 1500L

Grille pietonne à carreler en acier inox AISI 
304 (L= 1,48ml)

MUD 1500GP

Grille pietonne massive en acier satiné 
inox Aisi 304 (L= 1,48ml)

MUD 1500GA

Bande d’etancheité H. 120 mm - Rotoli= 
20,00 m

matte FOILTEC

*Élément consecutif à l’art. MUD 1500H, **Élément consecutif à l’art. MUD 1500M

description art.

Grille pietonne à carreler en acier inox AISI 
304 (L= 0,19ml)

MUD 200GP

Grille pietonne massive en acier satiné  
inox AISI 304 (L= 0,19ml)

MUD 200GA

Capuchen avengle MUD 100T

*Tuyan d’echappement DN 50 MUD 50S

** Tuyan d’echappement DN 75 A MUD 75HS

*** Tuyan d’echappement DN 75 B MUD 75LS

*** Tuyan d’echappement DN 90 MUD 90S

Bouchon de fermeture DN 50 MUD 50C

Bouchon de fermeture DN 75 MUD 75C

Kit composé par: vis, boulons,  joint plat,
éléments  de raccordement, clé

MUD FIX

*Compatible avec Art. MUD  1500H, **Compatible avec Art. MUD 1500M, ***Compatible avec Art. MUD 

1500L

drainage
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MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

Une  fourniture de caniveaux de drainage modulaires en  PP  Multidrain 
étanche  en pente avec une double fente de 8 mm chacune. Epaisseur 
minimum 3 mm, hauteur  standard 12.5 cm.
Le caniveau est équipé d’un tissu de fibres pour la liaison mécanique avec 
l’étanchéité.
Pour l’étanchéité utiliser la bande  Foiltec. La grille à carreler est fournie,  
dans la partie supérieure, d’un tissu de fibres qui permet le couplage 
mécanique au carreau.
Les caniveaux sont fixés aux bornes et aux tuyaux de drainage avec des 
“mâle/femelle” greffons dotés de joint «a  lèvre» et sont maintenus dans 
la bonne position avec un système de plaques qui agissent de l’extérieur 
sur les rebords du caniveau, qui sont plutôt en contact par un ultérieur joint 
plat en silicone.

indiCationS d’utiliSation Et d’EntrEtiEn:
•	 Le	 produit	 et	 son	utilisation	 a	 été	 étudié	 pour	 un	usage	domestique,	

pour une utilisation dans des conditions intensives ou spéciaux, vérifier 
la conformité de l’utilisation avec le service technique de PROFILITEC et   
l’auteur du projet.

•	 Le	système	peut	supporter	l’utilisation	de	l’eau	chaude	pour	de	courtes	
périodes  de temps et pour des températures ne dépassant pas 90 ° C

•	 Ne	pas	utiliser	de	produits	chimiques	pour	enlever	les	dépôts	éventuels	
à l’intérieur du caniveau.

•	 Ne	 pas	 	 utiliser	 de	 produits	 de	 nettoyage	 contenant	 de	 l’acide	
chlorhydrique et de l’acide fluorhydrique. Ne pas utiliser pour le 
nettoyage des spatules ou de la laine d’acier. Le système est apte aux 
imperméabilisations  avec des primer liquides ou gaines  d’isolation 
pour les installations en couche mince.

Le système est compatible aux imperméabilisations avec un primer liquide 
ou des gaines pour les structures à faible épaisseur.
•	 Multidrain	 doit	 être	 dimensionné	 en	 fonction	 de	 la	 zone	 à	 drainer,	

comme indiqué dans le projet.
•	 Le	caniveau	doit	être	maintenu	périodiquement	pour	empêcher	la	saleté	

à l’intérieur.
•	 Le	produit	est	en	 	plastique	(PP)	 	et	donc	sensible	à	certains	produits	

dérivés du pétrole.
•	 Le	 système	 est	 particulièrement	 indiqué	 pour	 le	 drainage	 des	 zones	

en plein air tels que terrasses et patios, où l'utilisation croissante 
des carreaux de grands formats ne permet pas la réalisation de la 
traditionnelle inclination à 4 pentes  convergeant vers le centre.

 

GuidE d’inStallation:

Exemple 1: Exemple 2:

Exemple 7: Exemple 8:

Exemple 3: Exemple 4:

Exemple 5: Exemple 6:

modulaire pour extérieurdrainage
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1

2

3

4

5

6

7

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S
MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HSMUD1500M

MUD100T

MUD50L MUD1500L MUD1500LMUD90S MUD1500M

MUD100T

MUD50LMUD1500M

MUD100T MUD1500M MUD1500L MUD1500LMUD90S

MUD100T

MUD75CMUD1500H

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100TMUD90S

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T

MUD100T

MUD50LMUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD75HS MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LSMUD1500M

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L

MUD100T

MUD75CMUD90S

Exemple 9: Exemple 10:

Exemple 11: Exemple 12:

Exemple 13:

Exemple 15:

Exemple 17:

Exemple 14:

Exemple 16:

modulaire pour extérieur drainage

EtaPE  1
Vérifier que les joints rondes “à lèvres” se trouvent  
dans leur logement à l’extrémité du canivau et qu’elles 
ne présentent  pas de déformations.

EtaPE  2
Mettez	les	caniveaux	à	l’envers	sur	une	surface	plane	pour	
faciliter l’opération. Lubrifier la greffe «mâle» et mettre 
le	joint	plat	entre	les	canaux.	Rejoignez	les	caniveaux	à	
leurs extrémités, en alignant parfaitement le joint avec 
les	caniveaux	(	bride	de	fixage).	Placez	les	plaques	de	
raccordement en acier galvanisé à l’extérieur des extrémités 
de contact des caniveaux  avec le joint (bride de fixage) et 
fixer le système avec les vis et les écrous fournis (pour la 
fixation utiliser la séquence à croisement  ). Les capuchons 
et les bornes sont fixées avec  la même procédure.

EtaPE  3
Mettre le caniveau dans la position d’utilisation. Avec 
caniveaux de plus de 3 mètres, plusieurs installateurs 
sont nécessaires pour éviter des torsions qui pourraient 
compromettre leur utilisation. Poser le caniveaux à 
hauteur du projet et faire la chape avec la grille déjà 
montée.
N.B. A la fin de cette étape, nous recommandons 
l’inondation pour  vérifier l’étanchéité du système.

EtaPE  4
Remplir le caiveau de manière homogène avec un 
mortier de ciment approprié.
N.B. Cette étape doit être effectuée une fois que la grille 
a été installée.

EtaPE  5
Connecter le caniveau avec le système de drainage (qui 
doit être correctement dimensionné  et en pente)
N.B.	Utilisez	uniquement	des	joint	d’étanchéité	annulaire

EtaPE  6
Réaliser  la chape en pente  jusqu’ au caniveau sans 
endommager le tissu présent; après il sera à utiliser pour 
une éventuelle imperméabilisation du   système. Pour 
la protection du tissu il est suffisant d’utiliser une bande 
adhésive pour emballage. L’imperméabilisation  doit être 
réalisée conformément à l’ailette feutrée en suivant les 
instructions fournies par le fabricant du système d’étanchéité. 
Pour la connexion entre le système et le caniveau 
imperméable, appliquer la bande de  jonction comme la  
Foiltec  (voir catalogue PROFILITEC).

EtaPE  7
Carreler en gardant la dimension finaie, 1 mm au-dessus 
des  cadres en acier inoxydable (grille et canal).
N.B. Entre le caniveau  et le sol il est conseillé  d’utiliser 
un joint de dilatation approprié.
A l’intérieur de la  grille à carreler en acier inoxydable, on 
recommande sur le sol posé,  un joint de silicone entre le 
carreau  et l’acier.

notiCE d’inStallation:
Multidrain permet la réalisation d’une mono-inclination avec 
échappement près d’ un des deux côtés.
Le système est particulièrement adapte pour  piscines externes,  internes, 
vestiaires  ou centres bien-être. 
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