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multidrain MUD

modulare per esterni

Multidrain è un sistema modulare di drenaggio lineare a tenuta stagna 
che consente il deflusso delle acque superficiali. Può essere utilizzato in 
strutture pavimentate sia in ambienti esterni che interni.
Il sistema è realizzato in PP (Polipropilene), materiale leggero ma resistente 
ed è composto da canali da ml 1,48 combinabili tra loro e con scarichi sia 
laterali che centrali. 
I canali sono pendenziati internamente, favorendo il deflusso e l’autopulizia 
esercitata dal deflusso dell’acqua e consentono la posa in piano con 
evidente risparmio su tutte le operazioni di ”messa in opera”. 
Il canale è studiato con un bordo sul quale viene pre-applicato un tessuto 
feltrato che permette l’installazione di sistemi di impermeabilizzazione 
(tecniche a letto sottile). 
Le cornici che contengono le griglie sono in acciaio inox AISI 316L. 
Il sistema si completa con terminali di scarico, testate e griglie in acciaio 
inox AISI 304.
n.B. : a richiesta le griglie possono essere in acciaio inox AISI 316L. 
Il canale è ispezionabile.

Mud 1500H
Modulo canalina con pendenza alta.
Lunghezza 1,48 ml.
Per raccordare con altro elemento utilizzare MUD 1485M. 
Per scarico terminale utilizzare MUD 50S.

Mud 1500M
Modulo canalina con pendenza media.
Lunghezza 1,48 ml.
Per raccordare con altro elemento utilizzare MUD 1500L. 
Per scarico terminale utilizzare MUD 75HS.

Mud 1500l
Modulo canalina con pendenza bassa.
Lunghezza 1,48 ml.
Per scarico terminale lineare utilizzare MUD 75LS. 
Per scarico di raccordo orizzontale utilizzare MUD 90S.

+ Sicurezza Certificata
+ Facilità di Assemblaggio
+ Facilità di Trasporto
+ Leggerezza
+ Semplicità di Installazione
+ Scorrevolezza dei Fluidi
+ Stabilità Dimensionale
+ Economicità
+ Robustezza e Tenacia
+ Riciclabilità
+ Lunga Durata
+ Versatilità
+ Finitura di Pregio
+ Design

CanalEttE:
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COD. ART. DESCRIZIONE

INF/T100                                                    
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 
SCARICHI"

Testata                                             

8SCARICHI" 8

INF/S50                                                   
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 50                                      

9"TESTATA E 
SCARICHI" 9

INF/S75A                                                  
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75A                                    

10"TESTATA E 
SCARICHI" 10

INF/S75B                                                         
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75B                                  

11"TESTATA E 
SCARICHI" 11

INF/S90                                              
PDF X IMBALLO 

Terminale di scarico 
DN 90                                    

12PDF X IMBALLO 
"SCARICHO 90" 12

INF/TA50 Tappo di chiusura DN 
50INF/TA50 50

INF/TA75 Tappo di chiusura DN 
75

COD. ART. DESCRIZIONE

INF/T100                                                    
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 
SCARICHI"

Testata                                             

8SCARICHI" 8

INF/S50                                                   
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 50                                      

9"TESTATA E 
SCARICHI" 9

INF/S75A                                                  
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75A                                    

10"TESTATA E 
SCARICHI" 10

INF/S75B                                                         
PDF X IMBALLO 

"TESTATA E 

Terminale di scarico 
DN 75B                                  

11"TESTATA E 
SCARICHI" 11

INF/S90                                              
PDF X IMBALLO 

Terminale di scarico 
DN 90                                    

12PDF X IMBALLO 
"SCARICHO 90" 12

INF/TA50 Tappo di chiusura DN 
50INF/TA50 50

INF/TA75 Tappo di chiusura DN 
75

modulare per esterni

Mud 50S
Terminale di scarico DN 50.

Mud 75HS
Terminale di scarico DN 75A.

Mud 75lS
Terminale di scarico DN 75B.

Mud 90S
Terminale di scarico 
DN 90.

Mud 100t
Testata terminale cieca.

Mud 50C
Tappo di chiusura D 50.

Mud 75C
Tappo di chiusura D 75.

Mud 200GP
Griglia pedonale piastrellabile.
Lunghezza 198.
Acciaio inox AISI 304 satinato.

Mud 200Ga
Griglia pedonale piena.
Lunghezza 198.
Acciaio inox AISI 304 satinato.

Mud 1500GP
Griglia pedonale piastrellabile.
Lunghezza 1485, acciaio inox AISI 304.

descrizione art.

Corpo canalina - (L= 1,48ml): MUD 1500H

* Corpo canalina - (L= 1,48ml): MUD 1500M

** Corpo canalina - (L= 1,48ml): MUD 1500L

Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox 
AISI 304 (L= 1,48ml)

MUD 1500GP

Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 
304 satinato (L= 1,48ml)

MUD 1500GA

Bandella di giunzione H= 120mm 
Rotoli= 20,00ml

bandella FOILTEC

*Elemento consequenziale all'art. MUD 1500H, **Elemento consequenziale all'art. MUD 1500M

descrizione art.

Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox 
AISI 304 (L= 0,19ml)

MUD 200GP

Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 
304 satinato (L= 0,19ml)

MUD 200GA

Testata MUD 100T

* Terminale di scarico DN 50 MUD 50S

** Terminale di scarico DN 75 A MUD 75HS

*** Terminale di scarico DN 75 B MUD 75LS

*** Terminale di scarico DN 90 MUD 90S

Tappo di chiusura DN 50 MUD 50C

Tappo di chiusura DN 75 MUD 75C

Kit composto da: viti, bulloni, guarnizione 
piana, piastrini di collegamento, chiave

MUD FIX

*Compatibile con art. MUD 1500H, **Compatibile con art. MUD 1500M, ***Compatibile con art. MUD 1500L

SCariCHi E tErMinali:

GriGliE:

Mud 1500Ga
Griglia pedonale piena.
Lunghezza 1485, acciaio inox AISI 304 satinato.

drenaggio
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MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L

MUD100T

MUD100T

MUD75C

MUD100T

MUD50L

MUD50S

MUD75C

MUD100T

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H

MUD1500H

MUD1500L

MUD1500L

MUD1500M

MUD1500M

MUD1500L MUD75LS

MUD75HS

MUD1500H

MUD1500HMUD1500H

MUD1500L MUD1500L MUD1500MMUD90S

MUD1500L

MUD1500M

MUD90S

MUD90S

MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T
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MUD100T
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MUD100T
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MUD1500M
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MUD50S MUD50SMUD1500H

MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD50S

MUD1500L MUD90S

MUD1500HMUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD100T

MUD50L
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MUD75C

MUD100T

MUD50L
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MUD75C
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MUD75C MUD75C

MUD100T

MUD1500H
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MUD1500L
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MUD50L

MUD50S

MUD75C
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MUD75C MUD75C

MUD100T
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MUD50S

MUD1500L MUD90S

modulare per esterni

Fornitura di canale di drenaggio modulare in PP Multidrain pendenziato 
con tenuta stagna a doppia fessura di 8 mm ciascuna. 
Spessore minimo mm. 3, altezza standard cm 12,5.
Il canale è dotato di un tessuto in fibra per l’aggancio meccanico 
dell’impermeabilizzazione. 
Per l’impermeabilizzazione utilizzare la bandella di giunzione FOILTEC. 
La griglia piastrellabile è fornita nella parte superiore di un tessuto in fibra 
che consente l’aggancio meccanico alla piastrella.
I canali vengono fissati ai terminali ed agli elementi di scarico attraverso 
innesti “maschio/femmina” provvisti di guarnizione “a labbro” e vengono 
bloccati con un sistema a piastre che agiscono esternamente alle flangiature 
del canale, che invece vengono a contatto attraverso un' ulteriore 
guarnizione piana in silicone.

indiCaZiOni d'uSO: 
•	 Il	prodotto	ed	il	suo	utilizzo	sono	stati	studiati	per	usi	domestici.	Per	usi	

intensivo od in particolari condizioni di utilizzo verificare con l’ufficio 
tecnico di Profilitec SpA ed il progettista la conformità all’impiego. 

•	 Il	sistema	va	utilizzato	con	acqua	calda	 in	scorrimento,	solo	per	brevi	
periodi e temperature non superiori a 90°C . 

•	 Non	utilizzare	detergenti	chimici	per	rimuovere	eventuali	incrostazioni	
all’interno del canale. 

•	 Le	 superfici	 in	 acciaio	 inox,	 a	 contatto	 con	 agenti	 atmosferici	 o	
aggressivi, vanno manutenute e pulite con tutte le indicazioni proprie 
dell’utilizzo dei prodotti in acciaio inox. 

 Mai utilizzare prodotti per la pulizia contenenti acido cloridrico e acido 
fluoridrico. Non utilizzare per la pulizia spatole o lana di acciaio. 

Il sistema è idoneo alle impermeabilizzazioni con primer liquidi o guaine per 
strutture a letto sottile. 
•	 Il	 sistema	 Multidrain va dimensionato in base ai dati progettuali 

relativi alla superficie equivalente da drenare. 
•	 Il	canale	deve	essere	periodicamente	manutenuto	per	evitare	ristagni	di	

sporcizia all’interno. 
•	 Il	 prodotto	 è	 plastico	 (PP)	 e	 quindi	 sensibile	 ad	 alcuni	 derivati	 del	

petrolio.
•	 Il	 sistema	è	particolarmente	 indicato	per	 il	 drenaggio	di	 aree	 esterne	

quali terrazze e patio, dove il sempre maggior utilizzo di grandi formati 
di piastrelle non permette la realizzazione delle tradizionali 4 pendenze 
convergenti al centro. 

SCHEMi di utiliZZO:

Esempio 1: Esempio 2:

Esempio 7: Esempio 8:

Esempio 3: Esempio 4:

Esempio 5: Esempio 6:
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FaSE 1
Verificare che le guarnizioni circolari “a labbro” siano 
alloggiate nelle sedi ricavate alle estremità del canale e 
non presentino deformazioni. 

FaSE 2
Rovesciare i canali su una superficie piana per rendere 
l’operazione più agevole. Lubrificare l’innesto “maschio” ed 
inserire tra i canali la guarnizione piana. Unire i canali alle 
estremità facendo combaciare perfettamente guarnizione 
e canali (flangia di fissaggio). Posizionare le piastre di 
collegamento in ferro zincato all’esterno delle estremità di 
contatto dei canali con la guarnizione (flange di fissaggio) e 
fissare il sistema con le viti e dadi in dotazione (nel fissaggio 
utilizzare la sequenza ad incrocio). Le testate di chiusura ed i 
terminali vengono fissate con lo stesso procedimento.

FaSE 3
Mettere in posizione di utilizzo il canale. Con canali oltre 
i 3 metri sono necessari più operatori per evitare torsioni 
che ne compromettano l’uso. Posare il canale alla quota 
di progetto ed eseguire le operazioni di allettamento con 
la griglia montata. 
n.B.: Terminata la fase è consigliato l’allagamento per 
verificare la tenuta del sistema.

FaSE 4
Eseguire il rinfranco del canale con malta cementizia 
idonea alle operazioni di muratura riempendolo in modo 
omogeneo. 
n.B.: L’ operazione va effettuata con la griglia montata.

FaSE 5
Collegare il canale con la rete di scarico (che va 
correttamente dimensionata e pendenziata) 
n.B.: Utilizzare esclusivamente tubazioni con guarnizione 
anulare di tenuta. 

FaSE 6
Eseguire il massetto pendenziato fino al canale senza 
rovinare il tessuto presente, da utilizzare per una eventuale 
impermeabilizzazione successiva del sistema. Per la 
protezione del tessuto è sufficiente l’utilizzo di un nastro 
adesivo per l’imballaggio. L’impermeabilizzazione deve 
essere realizzata in aderenza all’aletta feltrata attenendosi alle 
indicazioni fornite dal produttore del sistema impermeabile. 
Per la connessione tra il sistema impermeabile e il canale, 
applicare la bandella di giunzione tipo FOILTEC presente sul 
catalogo Profilitec SpA.

FaSE 7
Pavimentare mantenendo la quota finita 1mm sopra le 
cornici in acciaio inox (griglia e canale).
n.B.: Tra il canale ed il pavimento è consigliato l’utilizzo 
di un idoneo giunto di dilatazione. All’interno della griglia 
piastrellabile in acciao inox, si consiglia sul pavimento 
posato una stuccatura siliconica tra piastrella e acciaio.

iStruZiOni di MOntaGGiO:
 Multidrain permette una realizzazione di una monopendenza con 

scarico in prossimità di uno dei 2 lati. 
 Il sistema si rivela particolarmente adatto anche per piscine esterne, 

interne ed aree spogliatoi o wellness.

Esempio 9: Esempio 10:

Esempio 11: Esempio 12:

Esempio 13:

Esempio 15:

Esempio 17:

Esempio 14:

Esempio 16:

Guarnizione
“a labbro”

Malta cementizia 
di allettamento

Rinfranco canale con 
malta cementizia

Tubazione di scarico con 
guarnizione anulare di tenuta

Massetto cementizio 
pedenziato

Piastra di 
collegamento

Guarnizione
"piana"

Dadi

Viti

Giunto di
dilatazione

drenaggio


