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serie RJ - RD
H

H

(RJ 80I* - RJ 100O*)

gradini raccordo per riv. ceramica

Profili in acciaio inox e ottone da utilizzare come raccordo tra l’alzata e la 
pedata del gradino.
Ideali per rifinire il bordo dei gradini in ceramica proteggendolo da 
scalfitture ed evitando lo spigolo ad angolo vivo. 
Ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

RoundJolly RJ-IL Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401
L’inox assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore 
alimentare ospedaliero e chimico. La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli 
ambienti marini o particolarmente aggressivi.

Round Capsule RJC/I
RJC: Capsule esterne
RJI: Capsule interne

ROUNDTEC RD-ON Ottone estruso 
Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

  4,5 RJ 45 IL/IS
	 6 RJ 60 IL/IS/ILM

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)

	 8 RJ 80 IL/IS/IX/ILM
10 RJ 100 IL/IS/IX/ILM

Lunghezza: 2,70 metri 12,5 RJ 125 IL/IS/IX/ILM
15 RJ 150 IL/IS

 linea “sottili”

H=mm Capsule
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

  4,5 RJC/I 45 IL/IS
	 6 RJC/I 60 IL/IS/ILM

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)

	 8 RJC/I 80 IL/IS/IX/ILM
10 RJC/I 100 IL/IS/IX/ILM
12,5 RJC/I 125 IL/IS/IX/ILM
15 RJC 150 IL/IS

Materiale: 
Ottone estruso

	 8 RD 80 ON/OL
10 RD 100 ON/OL

Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL) 12,5 RD 125 ON/OL
15 RD 150 ON/OL

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione OttoneSezione Inox


