
108

roundjolly RJE
H

(RJE 80*)

revêtements raccord extrudé

Version à section fermée du plus classique profil ROUNDJOLLY, réalisée 
avec une technologie innovante de co-extrusion entre deux polymères de 
résine synthétique. La section fermée en rend plus facile la mise en œuvre, 
assurant une protection parfaite du coin du carreau.
Disponible en des nouveaux coloris et en les versions marbrées. Il garantit 
une protection adéquate aux bords des carreaux contre les contraintes 
mécaniques. Ils donnent à l’angle une finition arrondie, symétrique et 
préventive aux accidents.

ROUNDJOLLY  RJE Co-extrudé
Le système exclusif de fabrication appliqué à la série RJE permet la réalisation 
de profils composés de deux types différents de polymères rigides co-extrudés. 
On obtient ainsi un contrôle total et indépendant de la surface en vue, qui garde 
de cette façon ses caractéristiques mécaniques et esthétiques et aussi de la 
partie d’ancrage pour garantir la fonction nécessaire de durabilité. 
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Détail démontrant l’utilisation des embouts spéciaux RJC comme pièces 
d’angles sortantes entre trois profils.

ROUNDJOLLY  RJE-P  Résine  Synthétique  colorée  dans  la masse
Profils en résine synthétique colorée dans la masse, disponibles en une vaste 
gamme de coloris, résistants aux rayures, aux acides et à la plupart des produits 
chimiques dilués, mais à des contraintes mécaniques limitées. Faciles à couper 
et à poser, ils réduisent les temps de pose, garantissant un résultat impeccable 
et durable.

ROUNDCAPSULE RJC e RJI 
Embouts pour effectuer des jonctions angulaires entre les profils série 
RoundJolly. Ils permettent la réalisation des raccords à 2 ou 3 axes. 
Raccords externes code RJC et  internes RJI disponibles. 

Couleur H=6mm H=8mm
Matériau: 
Resintop

11= Blanc Pur RJE 60 P 11 RJE 80 P 11
22= Gris RJE 60 P 22 RJE 80 P 22

Longueur: 
2,70 mètres

31= Beige Bahama RJE 60 P 31 RJE 80 P 31

Couleur H=10mm H=12,5mm
Matériau: 
Resintop

11= Blanc Pur RJ 100 P 11 RJE 125 P 11
22= Gris RJ 100 P 22 RJE 125 P 22

Longueur: 
2,70 mètres

31= Beige Bahama RJ 100 P 31 RJE 125 P 31

ROUNDJOLLY  RJE-PT  Brilcolor  Line  Résine  Synthétique   
Profils décorés à chaud à effet poli qui donne au profil un aspect brillant. 
Conseillés pour usage privé.

Couleur H=6mm H=8mm H=10mm
Matériau: 
Resintop

11= Blanc Pur RJE 60 PT 11 RJE 80 PT 11 RJE 100 PT 11
12= Blanc RJE 60 PT 12 RJE 80 PT 12 RJE 100 PT 12

Longueur: 
2,70 mètres

22= Gris RJE 60 PT 22 RJE 80 PT 22 RJE 100 PT 22
31= Beige Bahama RJE 60 PT 31 RJE 80 PT 31 RJE 100 PT 31

H=mm Polypropylène 
Matériau: 
Polypropylène 

  4,5
 6 RJC/I 60 P*

Couleurs*: 
coloris assortis 
avec les profils 
correspondants**

 8 RJC/I 80 P*
10 RJC/I 100 P*
12,5 RJC 125 P*

** raccords pour profils à effet marbré exclus

ROUNDJOLLY  RJS-P*  Laqué  “effet  marbre”   
Profils décorés à chaud à effet marbré et suivant les tonalités propres du marbre. 
Conseillés pour usage privé.

Couleur H=9mm H=11mm
Matériau: 
Resintop

82= Marbre blanc RJS 90 P 82 RJS 110 P 82
83= Travertino clair RJS 90 P 83 RJS 110 P 83
84= Travertino beige RJS 90 P 84 RJS 110 P 84
85= Navona marbre RJS 90 P 85 RJS 110 P 85
86= Rose beige RJS 90 P 86 RJS 110 P 86
87= Jaune beige RJS 90 P 87 RJS 110 P 87
88= Caramel beige RJS 90 P 88 RJS 110 P 88

Longueur: 
2,60 mètres

89= Beige tourterelle RJS 90 P 89 RJS 110 P 89
90= Rose antique RJS 90 P 90 RJS 110 P 90
91= Rose pêche RJS 90 P 91 RJS 110 P 91
92= Vert clair RJS 90 P 92 RJS 110 P 92
93= Vert Bresil RJS 90 P 93 RJS 110 P 93
94= Bleu azur RJS 90 P 94 RJS 110 P 94
95= Marbre gris RJS 90 P 95 RJS 110 P 95
96= Gris pierre RJS 90 P 96 RJS 110 P 96

D’autres applications peuvent être les arrêtes des plinthes et des  
revêtements carrelés, en pierre naturelle ou moquette. 


