SANITEC ER & un angolare interno in resina sintetica con funzione igienica,
indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a
frequenti pulizie (cucina).

Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento,
perfettamente integrato nella parete.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza
del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra
pareti o tra parete e pavimento.

Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti
dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

Sezione quotata scala 1:1

SANITEC ER Resina sintetica color massa Resinil H=mm Art.
Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare Materiale: Resina 9 ER 9 P11/P22
contestualmente alla posa delle piastrelle. ’ 1 ER 1 P11/P22

Il materiale utilizzato con I'aggiunta di stabilizzanti resiste ai principali agenti Finitura: P11 (bianco), P22 (grigio)
chimici diluiti e a piccole graffiature.
Disponibili raccordo angolo interno ERI, raccordo angolo esterno ERE, tappo Lunghezza: 2,70 metri
terminale ERF, raccordo triassiale ERT.

Superficie con film protettivo

Descrizione Art.

Angolo interno ERI P11/P22 SET

Angolo esterno ERE P11/P22 SET
Raccordo triassiale ERT P11/P22 SET

Tappo terminale ERF P11/P22 SET

i profilitec 135 sguscia resina interna rivestimenti



