SANITEC SB Acciaio inox AlSI 304 - DIN 1.4301 Lucido o sabbiato

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare
contestualmente alla posa delle piastrelle.

Assicura ottima resistenza alla corrosione, ideale nel settore alimentare,
ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.

Possibilita di personalizzare le altezze del profilo per muro o pavimento da 8 a

12,5mm. Sono disponibili i raccordi: interno (SBI*), esterno (SBE*) e triassiale
(SBT*) per finire gli angoli in modo accurato ed elegante.

Combinando il profilo SJ e gli
angolari & possibile ottenere la
funzione triassiale utilizzando
in verticale una soluzione piu
minimalista ed esteticamente
elegante.

rivestimenti sguscia inox interna 8

SANITEC SB ¢ un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica,
indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici ed ambienti soggetti a

frequenti pulizie (cucine).

Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento,
perfettamente integrato nella parete.
Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza
del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra
pareti o tra parete e pavimento. Ideale quindi negli ambienti pubblici perché

rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

H=mm Art.
Materiale: 8 SB 80 IL
Acciaio inox AISI 304 10 SB 100 IL F-
o ) 12,5 SB 125 IL
Finitura: Lucida (IL), Sabbiata (IX) 10 SB 100 IX
Lunghezza: 2,70 metri
Superficie con film protettivo
Materiale: SBI ILSET 2
Acciaio inox AISI 304 SBE ILSET 2
A ) SBT ILSET 2
Finitura: Lucida (IL), Sabbiata (IX) SBI IXSET 2
Raccordi: SBE IXSET 2
interno ( SBI *) SBT IXSET 2

esterno (SBE *)
terminale (SBT *)

i profilitec



