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gradini zigrinato dopo posa

L’esecuzione delle scale presenta l’inconveniente di dover realizzare e 
salvaguardare lo spigolo tra alzata e pedata che rappresenta il punto di 
maggiore sollecitazione ed importanza. 
STAIRTEC si propone di risolvere, proteggere, riparare, rendere sicuro ed 
evidenziare tale particolare del gradino, permettendo l’utilizzo di qualunque 
materiale di rivestimento. 
Per l’applicazione dei profili si consiglia l’utilizzo di viti e tasselli idonei.

STAIRTEC AE-OLN Ottone lucido estruso
Paragradino in ottone estruso da applicare a posa ultimata, zigrinato nella parte 
superiore per migliorare l’aderenza, ideale per riparare e proteggere bordi di 
scale sottoposte ad intenso traffico.

STAIRTEC AE 21 A*N Alluminio anodizzato estruso
Paragradino in alluminio estruso anodizzato in tre colori standard, ideale per 
rifinire gradini di scale con traffico limitato.
In caso di traffico intenso si consiglia di prediligere la colorazione argento.
Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

BxH Art.
Materiale: 
Ottone estruso

21x21 AE 21 OLN
30x30 AE 30 OLN

Finitura: Lucida (OLN)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

21x21 AE 21 ASN
21x21 AE 21 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

21x21 AE 21 ABN

Lunghezza: 2,70 metri


