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treppenkantentechnisches profil für keramik.

STAIRTEC FO ist ein spezielles und elegantes Profil aus Schwermessing, das 
als  Kantenschutz und Abschluß dient. Es ist leicht zu verlegen und ersetzt 
preiswert das Ansetzen des Belages im Kantenbereich.
Die genarbte und somit rutschfeste Oberfläche von STAIRTEC FO  führt zu einer 
verbesserten Erkennbarkeit und optischen Aufwertung der Treppenkante. 
Einsatz in privaten und öffentlichen Gebäuden. Schwalbenschwanzförmige 
Verankerung im Inneren des senkrechten Steges.
Patentiert.

STAIRTEC FO-AS Aluminium eloxiert Silber extrudiert
Silber eloxiertes Aluminiumprofil geeignet für Innen- und Aussenbereich mit 
geringer mechanischer Belastung. Bei der Verlegung sollte darauf geachtet 
werden, dass Mörtel- bzw. Kleberreste sofort vom Profil entfernt werden, von 
es sonst zur Fleckenbildung kommt. Eloxiertes Aluminium ist nur bedingt 
mechanisch und chemisch belastbar. Je nach Anforderung ist ein Messingprofil 
zu empfehlen.

STAIRTEC FO-O* Messing extrudiert
Messing ist mechanisch und chemisch belastbar. Daher ist es besonders im 
Industriebereich mit Förderverkehr geeignet.
Feuchtigkeit oder Nässe kann zur Oxydation von Messing führen.  
Die Oxydationsschicht kann aber durch handelsübliche Poliermittel entfernt 
werden.
Erhältlich in der natürlichen (ON) und polierten (OL) Version.

H=mm Art.
Material: 
Aluminium eloxiert extrudiert

  4,5 FO 45 AS
	 8 FO 80 AS

Ausführung: Silber  (AS) 10 FO 100 AS
12,5 FO 125 AS

Länge: 2,70 m

Verbesserte Verankerung im Inneren 
des senkrechten Steges

dünne Fliesen
Abschlusskappe: FOTA* IS

Material: 
Messing extrudiert

10 FO 100 ON/OL
12,5 FO 125 ON/OL

Ausführung: Natur (ON), Poliert  (OL)

Länge: 2,70 m

Material: 
Edelstahl poliert  V2A 

10 FO 100 IL
12,5 FO 125 IL

Ausführung: Poliert  (IL)

Länge: 2,70 m

Abschlusskappe: FOTI* IS

N.B.: Die Edelstahlversion hat eine 
verschiedene Formgebung.

STAIRTEC FO-IL* Edelstahl poliert  
Profil aus Edelstahl poliert. 
Geeignet für Innen- und Aussenbereich, beständig gegen Korrosion. Daher ist 
es besonders im Nahrungsbereich und in Bereichen mit chemischer Belastung 
einsetzbar: Metzgereien, Küchen, Labor, Krankenhäuser und Bäder.


