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nez de marches aluminium garantie de sécurité

Les profils STAIRTEC SE sont des nez 
de marches en aluminium anodisé 
couleur argent, or ou bronze. A mettre 
en place avec vis ou adhésif après la 
pose du revêtement. Ils sont utilisés 
pour l’intérieur et l’extérieur. Ils offrent 
une bonne résistance à l’oxydation. 
La surface striée assure sécurité et 
une adhérence excellente. Fournis en 
différentes dimensions avec l’angle 
chanfreiné ou arrondi, ils sont la 
meilleure solution pour la réparation 
des marches dégradées et masquent les 
défauts de coupe ou d’harmonisation 
sur les surfaces existantes. 

STAIRTEC SE 42 A*N Aluminium anodisé extrudé
Section avec angle légèrement chanfreiné et striure très évidente.
Pour les endroits soumis à un trafic intense, on conseille la finition Argent
Disponible avec surface Argent (ASN), Or (AON) et Bronze (ABN).

STAIRTEC SE 45 A*N Aluminium anodisé extrudé
Surface complètement striée, y compris l’angle externe arrondi. Les cannelures 
au dessous garantissent un excellent ancrage de la colle à la pose. Pour les 
endroits soumis à un trafic intense, on conseille la finition Argent.  finish. 
Disponible avec surface Argent (ASN), Or (AON) et Bronze (ABN).

STAIRTEC SE 40 A*N Aluminium anodisé extrudé
Profilo angolare simmètresco per una Finition  proporzionata ed elegante.
Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio 
al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione Argent . 
Disponible avec surface Argent (ASN), Or (AON) et Bronze (ABN).

BxH Art.
Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

40x40 SE 40 ASN
40x40 SE 40 AON

Finition *: Argent  (ASN), Or (AON), 
Bronze (ABN)

40x40 SE 40 ABN

Longueur : 2,70 mètres

Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

42x22 SE 42 ASN
42x22 SE 42 AON

Finition *: Argent  (ASN), Or (AON), 
Bronze (ABN)

42x22 SE 42 ABN

Longueur : 2,70 mètres

Matériau: 
Aluminium anodisé extrudé

45x33 SE 45 ASN
45x33 SE 45 AON

Finition *: Argent  (ASN), Or (AON), 
Bronze (ABN)

45x33 SE 45 ABN

Longueur : 2,70 mètres

Le produit SE est certifié R11.
Propriété antidérapante. Déclaration DIN 51130 (06/2004). 


