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STAIRTEC SM ist ein Treppenprofil aus Aluminium oder Messing, das mit 
einem rutschhemmenden, austauschbaren Kunststoffeinsatz versehen 
ist. Der Kunststoffeinsatz ist in verschiedenen Farben und in der glatten 
oder genarbten Ausführung erhältlich. Bestens geeignet für Teppich- und 
Kunststoffbeläge.

STAIRTEC SM 14 A*N Aluminium eloxiert extrudiert
Treppenprofil aus eloxiertem Aluminium erhältlich in den Farben Silber (ASN), 
Gold (AON) oder Bronze (ABN). Beständig gegen Verschleiß.
Rutschfester Einsatz SMI, SML nicht inbegriffen (siehe folgende Seite).

STAIRTEC SM 14 OLN Messing poliert extrudiert
Treppenprofil aus Messing poliert, das dank seiner Materialeigenschaften hoch 
beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung ist.

BxH Art.
Material: 
Aluminium eloxiert extrudiert

42x14 SM 14 ASN
42x14 SM 14 AON

Ausführung*: Silber  (ASN), Gold 
(AON), Bronze (ABN)

42x14 SM 14 ABN

Länge: 2,70 m

Material: 
Messing extrudiert

42x14 SM 14 OLN

Ausführung: Poliert  (OLN)

Länge: 2,70 m

STAIRTEC SMI / SML rutschfester Einsatz 
Einsatz aus Gummi erhältlich in der glatten (SML) oder genarbten (SMI) 
Ausführung. 

SMI - Genarbte Version
mm Art. Farbe

Material: Resinflex 28 SMI 28 P23 Grau
28 SMI 28 P32 Dunkelbeige

Länge: Rollen von  20 m. 28 SMI 28 P51 Schwarz

Breite: 28 mm

SML - Glatte Version
mm Art. Farbe

Material: Resinflex 28 SML 28 P23 Grau
28 SML 28 P32 Dunkelbeige

Länge: Rollen von  20 m. 28 SML 28 P51 Schwarz

Breite: 28 mm

Einbauschritte:

-  Das Aluminiumprofil zuschneiden.
- Das Profil mit Schrauben am Boden befestigen (die Schrauben in der 
Aussparung für den Kunststoffeinsatz positionieren).
-  Den Eisatz auf das gewünschte Maß zuschneiden.
- Den Kunststoffeinsatz in das Profil einfügen indem die äußeren Ränder 
zusammengedrückt und dann wieder losgelassen werden (so bleiben die 
Schrauben unsichtbar).
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STAIRTEC SMI / SML rutschfester Einsatz 
Einsatz aus Gummi erhältlich in der glatten (SML) oder genarbten (SMI) 
Ausführung. 

SMI - Genarbte Version
mm Art. Farbe

Material: Resinflex 28 SMI 28 P23 Grau
28 SMI 28 P32 Dunkelbeige

Länge: Rollen von  20 m. 28 SMI 28 P51 Schwarz

Breite: 28 mm

SML - Glatte Version
mm Art. Farbe

Material: Resinflex 28 SML 28 P23 Grau
28 SML 28 P32 Dunkelbeige

Länge: Rollen von  20 m. 28 SML 28 P51 Schwarz

Breite: 28 mm

STAIRTEC SM ist ein Treppenprofil aus Aluminium oder Messing, das mit 
einem rutschhemmenden, austauschbaren Kunststoffeinsatz versehen 
ist. Der Kunststoffeinsatz ist in verschiedenen Farben und in der glatten 
oder genarbten Ausführung erhältlich. Bestens geeignet für Teppich- und 
Kunststoffbeläge.

STAIRTEC SM 28 A*N Aluminium eloxiert extrudiert
Profile aus Aluminium eloxiert mit Oberfläche Silber (ASN), Gold (AON) und 
Bronze (ABN). Verwendbar mit rutschfestem Einsatz, Version genarbt (SMI) oder 
glatt (SML).

BxH Art.
Material: 
Aluminium eloxiert extrudiert

42x28 SM 28 ASN
42x28 SM 28 AON

Ausführung*: Silber  (ASN), Gold 
(AON), Bronze (ABN)

42x28 SM 28 ABN

Länge: 2,70 m

Einbauschritte:

-  Das Aluminiumprofil zuschneiden.
- Das Profil mit Schrauben am Boden befestigen (die Schrauben in der 
Aussparung für den Kunststoffeinsatz positionieren).
-  Den Eisatz auf das gewünschte Maß zuschneiden.
- Den Kunststoffeinsatz in das Profil einfügen indem die äußeren Ränder 
zusammengedrückt und dann wieder losgelassen werden (so bleiben die 
Schrauben unsichtbar).


