STAIRTEC SW ¢ un innovativo profilo antiscivolo in alluminio anodizzato
argento dal design minimale e moderno. Una soluzione alternativa e
duratura alle comuni strisce in carborundum autoadesive.

La sezione ridotta a “T’ zigrinata nella superficie a vista, lo rende ideale
come soluzione antiscivolo integrata per scale in marmo o legno creando
pregevoli effetti estetici.

La realizzazione delle cave difissaggio ed il montaggio vanno preferibilmente
effettuati in laboratorio prima della posa in opera dei gradini.
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Sezione quotata scala 1:1

Indicazioni di posa:

1. Effettuare fresatura da 3,5 mm per il legno e 4 mm per il marmo.

Assicurarsi che la profondita della fresatura sia di almeno 9 mm.

3. Inserire il profilo STAIRTEC SW 10 AS sino al completo inserimento del
profilo nella gradino.

4. Semplicemente incastrato nelle scale in legno, utilizzare del collante
collaborante per le scale in marmo o pietra.
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STAIRTEC SW 10 AS Alluminio anodizzato argento estruso H=mm Art.
Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento. Materiale: 8 SW 10 AS
Offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione  Alluminio anodizzato estruso

dell’alluminio. Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 10 mm
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