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TRIALJOLLY TJ est un profil qui permet de créer rapidement un raccord de 
haute gamme sur les revêtements en carrelage, qui ne couvrent pas toute 
la parois. 
Conçu pour atténuer les arêtes vives qui sont créés lorsque le revêtement 
en carrelage est réalisé partiellement sur le mur.
L’angle de 45° créé par le profil, décore en manière précise et fonctionnelle 
le bord de la tuile qui après être été coupée peut résulter inesthétique et 
coupant.

TRIALJOLLY TJ-A* Aluminium extrudé
Profil en aluminium avec une surface anodisée argent (AS). 
Il offre une protection appropriée de la partie visible contre la corrosion naturelle 
de l’aluminium.
Disponible aussi avec surface brillante à effet chromé (ASB) pour l’harmoniser 
avec les accessoires des salles de bains. 

TRIALCAPSULE TJC e TJT
Capuchon/Embout externe pour la réalisation des raccords entre les profils de 
la série TRIALJOLLY.

H=mm Art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

 80 TJ 80 AS/ASB
100 TJ 100 AS/ASB

Finition: Argent (AS), 
Brillant chromé (ASB)

125 TJ 125 AS/ASB

Longueur: 2,70 mètres

Angolare Art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

TJC 80 AS/ASB
TJC 100 AS/ASB

Finition: Argent (AS), 
Brillant chromé (ASB)

TJC 125 AS/ASB

Terminale Art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

TJT 80 AS/ASB
TJT 100 AS/ASB

Finition: Argent (AS), 
Brillant chromé (ASB)

TJT 125 AS/ASB


