
115

trialjolly TJ
H

rivestimentiangolare

TRIALJOLLY TJ consiste in un profilo che permette di creare con rapidità un 
raccordo elegante sulle pareti rivestite in ceramica, che non coprono tutta 
la parete.
TRIALJOLLY TJ nasce per mitigare gli spigoli vivi che vengono creati quando 
la piastrellatura viene realizzata parzialmente sulla parete.
L’angolo a 45° creato dal profilo decora in modo preciso e funzionale il 
bordo della piastrella altrimenti inestetico e tagliente.

TRIALJOLLY TJ-A* Alluminio estruso
Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un’adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.
Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l’abbinamento con gli 
accessori del bagno.

TRIALCAPSULE TJC e TJT
Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie TRIALJOLLY.
Prevedono la realizzazione di elementi angolari e terminali.

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 80 TJ 80 AS/ASB
100 TJ 100 AS/ASB

Finitura: Argento (AS), 
Brillantato cromo (ASB)

125 TJ 125 AS/ASB

Lunghezza: 2,70 metri

Angolare Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

TJC 80 AS/ASB
TJC 100 AS/ASB

Finitura: Argento (AS), 
Brillantato cromo (ASB)

TJC 125 AS/ASB

Terminale Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

TJT 80 AS/ASB
TJT 100 AS/ASB

Finitura: Argento (AS), 
Brillantato cromo (ASB)

TJT 125 AS/ASB


