Battiscopa in resina sintetica color massa,
resistente agli urti ed autoestinguente.

La superficie risulta pressoché liscia per maggiore
igiene e pulizia.

Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili
tra loro per ottenere il particolare effetto “Bicolor
design”

Il battiscopa prevede, nella parte inferiore, un
raccordo arrotondato per la pulizia, rispondente
alle principali normative igieniche.

Il battiscopa, grazie alla composizione del
materiale e all'apposita nicchia puo esse saldato
chimicamente al pavimento in PVC come spesso
previsto dalle disposizioni igieniche.

| battiscopa sono perfettamente coordinati con
gli altri profili della gamma WALLPROTECTION,
angolari paraspigoli (WA) e paracolpi murali
(WP).
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Sezione quotata scala 1:1,2
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WALLPROTECTION WB 100 P* Battiscopa in resina sintetica color massa H=mm Abbinamento Art.
Battiscopa in resina sintetica realizzato utilizzando due diversi tipi di materiali Materiale: 100 P11/inserto P22 | WB 100 | P11/22
che permettono di ottenere I'effetto bicolore se richiesto. Resintop 100 P11/!nserto P11 WB 100 P11/11
Ampiamente resistente agli urti e ai principali agenti chimici di pulizia. Finitura: Bianco (P11) 100 P22/inserto P22 | WB 100 | P22/22

Colori: altri colori disponibili su richiesta, come serie RJ-P pag. 107, Grigio (P22)
(quantita minima richiesta).
Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 100 mm
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