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sols embouts en bois 

Profil d’arrêt conçu pour achever et encadrer les sols flottants en bois et les 
raccorder à d’autres surfaces contiguës minces, ou dans le cas de la pose du 
parquet sur des sols préexistants. Il sert aussi  de joint de dilatation.
A fixer au support avec vis et chevilles.

WOODTEC LP-OLN Laiton poli 
Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions 
chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du 
matériau. Finition classique et durable. Le laiton peut s’oxyder sur la surface 
exposée quand il est au contact de l’humidité ou des agents corrosifs. Son état 
d’origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

WOODTEC LP-ILN Acier Inox poli
Profil en acier inoxydable laminé très résistant aux contraintes mécaniques. 
Conseillé pour sols à trafic lourd. Idéal pour domaines industriels et 
commerciaux.

H=mm Art.
Matériau: 
Laiton Poli Laminé

10 LP 100 OLN
15 LP 150 OLN

FInitura: Polie (OLN) 22 LP 220 OLN

Longueur : 2,70 mètres

Surface avec un film de protection

Matériau:
Acier inox

10 LP 100 ILN
15 LP 150 ILN

Finition : Polie (ILN) 22 LP 220 ILN

Longueur : 2,70 mètres

Surface avec un film de protection


