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RT
sguscia igienica

Sanitec RT è un profilo in alluminio con una superficie concava che 
viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento 
rendendolo perfettamente integrato nelle superfici.
È ideale per gli spazi in cui è richiesta una pulizia frequente, 
offrendo la soluzione igienica ideale perché facile da pulire.
Può essere utilizzato per piastrelle di spessore 8mm, 10mm, 
12,5mm.
Sanitec RT è disponibile in alluminio anodizzato con diverse 
finiture per ottenere effetti cromatici decorativi.

Il profilo viene fornito con i seguenti accessori: angoli interni, 
angoli esterni e tappi di chiusura.
Si consiglia di assemblare il profilo con gli accessori prima 
dell’installazione a parete e a pavimento.

DESCRIZIONE SGUSCE IGIENICHE

Le sgusce igieniche in alluminio o acciaio inox sono i prodotti ideali per creare piani di lavoro, transizioni parete/
pavimento e tutte quelle situazioni di posa che necessitano di profili a forma concava.

DISEGNI TECNICI

DESCRIZIONE PRODOTTO

ESEMPI D’INSTALLAZIONE

Lunghezza: 2,70 m
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CARATTERISTICHE TECNICHE - RT

Articolo H=8mm H=10mm H=12,5mm pz AS AGRS ATSB
RT 80 • – – 30 • • •
RT 100 – • – 30 • • •
RT 125 – – • 30 • • •
RTE • • • 1 • • •
RTI • • • 1 • • •
SBF 10 • • • 2 • • •

ACCESSORI RT

AS      = Alluminio Anodizzato Argento
AGRS  = Alluminio Anodizzato Spazzolato Grafite
ATSB   = Alluminio Anodizzato Brillantato Spazzolato Titanio

Il profilo sanitec RT non necessita di particolare manutenzione. Pulire con un panno morbido o un detergente neutro. Non utilizzare sostanze 
alcaline e detergenti abrasivi che potrebbero portare al danneggiamento dell’alluminio.

PULIZIA E MANUTENZIONE


